. Capacité bac principale

|_ Capacité bacs secondaires L 2x30
Ec Autonomie h ~8
CARACTERISTIQUES
Alimentation - Batterie 24 V Dimensions machine (Lxlxh) mm 1400x630x1140
Traction - Electrique Poids sans batteries kg 90
Puissance total W 450 Emballage (LxIxH) mm 1200x800x1590
Chargeur batterie embarqué A 8
Capacite batteries maximum (Agm) Ah/5 47
Compartiment batteries (Lxlxh) mm 520x240x230
Pente maximale % 20
Vitesse maximale Km/h 6
Rayon de braguage mm 1500
Frein - Electrique
Niveau bruit dB(A) 45
CcUBO 180 Réference
Livré avec:
bac principal 120L (blanc), 2 bacs secondaires 30L chacun (jaune et bleu), compteur horaire, boite a 9130-0000-0
gants avec clé, phare travail LED, feux rouges arriére, clignotant, avertisseur acoustique inverse, boite
a gants avec clg, kit outils, roues moussée et emballage
Accessoires Réference Consommables Réference
Chargeur batterie a bord 24V, 8A 18-0023-000 Bac principal 120L (blanc) 18-3011-001
Batterie Agm 12V, 47Ah (x2) 18-0501-001 Bac secondaire 30L (jeune) 18-3011-002
Balai 18-3011-005 Bac secondaire 30L (bleu) 18-3011-003
Pince 18-2011-017
Pelle 18-3011-000
Sacs a déchets 120L (bofte avec 100 pcs) 18-3001-002
Sacs a déchets 30L (boite avec 25 pcs) 18-3001-003

The human side of cleaning

Validité: 1 Janvier 2023

PERIE



